
S ≤ 23 mm = max. 400 mm
S ≥ 23 mm = max. 450 mm

S

max. 625 mm

ELITADETAILS
ELITA Edelstahlschrauben sind für hoch- 
wertige und anspruchsvolle Befestigungen von 
Terrassen- oder Fassadenprofile ausgelegt.

Eine direkte, sichtbare Befestigung von 
Terrassendielen ermöglicht einen schnellen 
Montagefortschritt und ein unkompliziertes 
Austauschen einzelner Dielen. 

Fassadenprofile können sichtbar oder 
verdecktliegend, je nach Ausführung der 
Fassadenprofile, mit ELITA 4,5 mm befestigt 
werden.

Der 3-Zonen-Senkkopf sorgt, durch den opti-
mierten Kopfdurchmesser, für eine edle Optik. 

Um die Eindrehkraft bei der Montage 
der Schrauben zu reduzieren und die 
bruchanfälligen Schaftfräser zu ersetzen, wurde 
die Gewindegeometrie mit Einkerbungen an 
den Gewindeflanken ausgestattet.

Die Schraubenspitze, mit einer integrierten 
Schneidkerbe, sorgt für ein schnelles Anbeißen 
der Schrauben und reduziert gleichzeitig die 
Spaltwirkung im Holz.

Je nach Holzart und Anwendungsbereich 
müssen die Schrauben vorgebohrt und vor- 
gesenkt ver wendet werden. Dies reduziert 
die Torsionsbelastung der Schraube und  
erhöht die Standfestigkeit in eingebauten 
Zustand.

ELITA1 Edelstahl rostfrei gehärtet: 
Die bruchdrehmomentstarke Edelstahlschraube 
für anspruchsvolle Verschraubungen.

ANWENDUNGSBEISPIELE TERRASSE ANWENDUNGSBEISPIELE FASSADE



ELITAHIGHLIGHTS

ÜBERBLICK

Länge: 50 - 80 mm

Durchmesser: 4,5 mm und 5,0 mm

Kopf: 3-Zonen-Senkkopf

Antrieb: TX 20 | TX 25

Spitze: Mit integrierter Schneidkerbe

Material: Edelstahl rostfrei gehärtet

Edelstahl rostfrei A2 1.4567

Besonderheit: Kopfform ist ident mit SOLIDA und PROFILA

Der Drei-Zonen-Senkkopf ist für den 
Einsatz im Außenbereich optimiert und 
sorgt für einen perfekten Kopfabschluss

Die Kopfform und der Durchmesser  
des Drei-Zonen-Senkkopfes ist mit  

SOLIDA und PROFILA ident - je nach  
Anwendungsbereich können die  

Schrauben kombiniert verwendet werden

Die spezielle Gewindegeometrie mit 
Einkerbungen an den Gewindeflanken 
reduziert die Eindrehkraft und ersetzt 
die bruchanfälligen „Schaftfräser“

Das optimierte Gewinde erlaubt eine 
kürzere Längenauswahl bei gleichzeitig 

perfektem und solidem Halt

Die integrierte Schneidkerbe sorgt  
für ein schnelles Anbeißen der  

Schrauben und reduziert gleichzeitig 
die Spaltwirkung im Holz




